
リフィルバッテリー式発電機

リフィルバッテリー
リフィルバッテリー
専用チャージャー

G-CROSS

コロナウィルスワクチン
保冷用超低温フリーザー

大切なワクチンを
停電から守るために

バックアップ電源

政府配布フリーザー

全機種動作試験済
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超長期停電に対応

安心・安全・簡単操作

政府配布フリーザー

全機種動作試験済

バッテリーをリフィル（交換）していく

ことで、電力を無制限に継続供給できる

世界初の電源装置です

G-CROSSは政府から配布されたフ

リーザー(4種)と接続試験を行い、

突入電流に対応していることを

実証済みです

安心・安全のPSEマーク(電気用品安

全法)を取得

初めての方でも使用できる簡単な操作性

です

リフィルバッテリー式発電機

G-CROSS

リフィルバッテリー



G-CROSSは政府から各自治体に配布されたフリーザー(メーカー4社) すべてと接続試験を行い

突入電流に対応していることを実証済みです

突入電流で停止することはありません

ワクチン保管用超低温フリーザーは冷却温度を保つため

定期的にコンプレッサーが稼働します

コンプレッサー稼働時には

通常時(定格出力)の５～10倍近くの高い電流

（突入電流）が瞬間的に発生します

最大出力が足りないバックアップ電源は出力を止めてしまい

フリーザー自体の稼働も止めてしまう恐れがあります

特徴１

政府配布フリーザー

全機種動作試験済
G-CROSSは政府から配布されたフ

リーザー(4種)と接続試験を行い、

突入電流に対応していることを

実証済みです

※あくまでも当社内の試験であり、フリーザーの動作を保証するものではありません

カノウ冷機社

PHC社

日本フリーザー社

EBAC社

メーカー 型番 接続試験結果

PHC社 MDF-C8V１-PJ 〇

日本フリーザー社 CVF-78HC 〇

EBAC社 UD-80 W74NF 〇

カノウ冷機社 LAB8s 〇



特徴２

超長期停電に対応

バッテリーをリフィル（交換）していく

ことで、電力を無制限に継続供給できる

世界初の電源装置です

運ぶ

運ぶ

カラの
バッテリー

通電エリア

充電済みの
バッテリー

G-CROSS本体に

4本のリフィルバッテリーが挿入でき

1本ずつ使用して電力供給を行います

使い切ったバッテリーはG-CROSS本体から抜き取り

電気のある場所へ運び充電します

充電し終わったバッテリーをまたG-CROSS本体のと

ころまで持って帰り

電気を継ぎ足して半永久的に出力します

停電エリア
ワクチンフリーザー



特徴３

安心・安全・簡単操作
安心・安全のPSEマーク(電気用品安

全法)を取得

初めての方でも使用できる簡単な操作性

です

リフィルバッテリーの端子を

濡れた手で触っても感電することはありません

使用方法も非常に簡単なので

普段から電源装置などを使用しない方でも

簡単に操作することができます



G-CROSSを使った停電対策

通常時

停電時

商用電源(AC100V)からG-CROSSを介してフリーザーに給電しておくことで
万が一停電した場合でも「自動的に」G-CROSSからの出力に切り替わり
フリーザーの稼働を継続することができます

スルー回路

バッテリー出力に
自動切換え

ワクチンフリーザー

ワクチンフリーザー



写真提供:東京都小平市写真提供:千葉県八千代市

全国で多くの自治体様が続々と導入

今日もワクチンを守り続けています



よくある質問

Q. フリーザーが不要になった場合、他の停電対策として使えますか？

フリーザーの接続は1台までです。

Q.フリーザーは何台まで接続できますか？

停電対策としてフリーザー以外の機器にもご使用いただけます。
G-CROSSの出力は「完全正弦波」なので精密機械にも使用可能です。

Q. 設置に工事は必要ですか？

設置工事は不要です。納品後、すぐにご使用いただけます。
（バッテリー残量が少ない場合は充電してからご使用開始してください）

Q.政府から配布された4社以外のフリーザーにも使えますか？

接続するフリーザーの型番、仕様をお知らせいただき、弊社にて確認をとります。
必要があれば接続試験を行うことも可能ですのでご相談ください。

コンセントは2口です。
コンセントは「2ピン電源プラグ」と「3ピン（アース付）電源プラグ」からお選びいただけます。
事前にご相談ください。

Q.G-CROSS出力部分のコンセント形状は？


