
8lm

90lx

約200時間

多用途LEDライト

MiLED miniⅢ
ミレッドミニ３

M0027
全点灯照度切替

連続点灯

約100ｇ重量(電池含)

照度

光束

IP65防水レベル

全く新しいMiLED miniⅢ

※1

※2

※1 初期点灯時より光源直下30㎝で1lxになるまでの時間(1lxとは、人が新聞紙の文字を読める明るさと言われています) ※2 光源直下30㎝

約45×87×41～59mmサイズ

●本紙の内容は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。 20210610

夜間工事のヒヤリ・ハットの改善から「落下しないヘルメットライト」として開発
災害時にも活躍!! 防災備蓄、災害医療現場で多数採用!!

3灯 1灯

約40時間 約60時間

660lx 420lx

85lm 50lm

照度切替ができる

内容物：MiLED miniⅢ本体・取扱説明書・電池ボックスカバー・面ファスナー・アームベルト・ストラップ・単４アルカリ電池×3(試用)

意匠権 登録1288683号



幅広い均一面照射

◆MiLED miniⅢの特長
色の識別がしやすい高い演色性

MiLED miniⅢ 一般のライト MiLED miniⅢ 一般のライト

広い範囲（3m先を4m四方）を均一な照度で

照らせるので、暗闇でも視野を広く確保できます。

段差や障害物などの危険を察知しやすく、安全

に行動できます。

太陽光に近い自然な色合いで照らせるので、

正確な色の識別ができます。

色の誤認識による事故の防止や、災害医療

現場でトリアージなどに役立ちます。

開発・製造・販売元

ＭＩＲＡＩ－ＬＡＢＯ株式会社
〒193-0835
東京都八王子市千人町 3-3-20
TEL:042-673-7113
FAX:042-665-1577
https://mirai-lab.com

ヘルメットライト 車内ライトアームライト ステッカーライト
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照度切替で最大200時間連続点灯
単4アルカリ乾電池3本使用

充電式の乾電池も使用可能（時間は異なる可能性あり）

ひとつで色々な使い方


